Przemków, dnia ............................  r.
.................................................................................
             (imię i nazwisko / nazwa firmy)
…………………………………………………………..


(adres)







Burmistrz Przemkowa
ul. Plac Wolności 25
59-170 Przemków
O Ś W I A D C Z E N I E
1. Niniejszym oświadczam, że posiadam nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, na której na skutek wykonywania robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, wyłączono więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.).
2. Dane dotyczące nieruchomości:
	Lp.
	Nieruchomość położona na działkach ewidencyjnych (numer działki, miejscowość)
	Całkowita powierzchnia (m2)
	Powierzchnia zabudowy (m2)
	Powierzchnia biologicznie czynna (m2)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	


3. Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do dysponowania nieruchomością.
4. Oświadczam, że na w/w nieruchomości znajdują się/nie znajdują się* urządzenia służące do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych  z gruntem.
……………………………………….



…………………………………..

(miejscowość i data)





(czytelny podpis)
* zaznaczyć właściwe
Pouczenie:
1. Nieruchomość - stanowią działki ewidencyjne ujęte w jednej księdze wieczystej, niezależnie od tego, ile działek gruntowych obejmuje konkretna księga wieczysta, a także czy działki te graniczą ze sobą.
2. Powierzchnia zabudowy – w jej skład wchodzą obiekty budowlane trwale związane z gruntem tj. budynki, magazyny, a także parkingi, chodniki i inne szczelne powierzchnie wchodzące w skład nieruchomości.
3. Powierzchnia biologicznie czynna – teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych.
4. System kanalizacji otwartej lub zamkniętej – zespół urządzeń służących do odprowadzania
z danego obszaru wód opadowych i roztopowych, którymi mogą być zarówno urządzenia kanalizacji deszczowej jak i ogólnospławnej. Otwarte systemy kanalizacji deszczowej to urządzenia takie jak np. korytka odwadniające, rynsztoki, rynny, rowy, systemy odwodnień i profili dróg, chodników oraz innych powierzchni utwardzonych. 
